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STS (4) paneeli 15x140x2370 paatypontattu

Materiaali: Manty

Kasittely: Maalattu, kosteudenkestava

Savy: Puhdas valkoinen, SAGA

Vahvuus x Leveys: 15 mm x 140 mm

Pituus: 2370 mm

Nippukoko: 5 kpl (11,85 m / 1,54 m?, netto)

Menekki: 7,7 m/m? (netto)

EAN: 6438202012622

Kayttokohde:

Paneelit pintakasitellaan paremmin kosteutta
kestavalla maalilla, joka antaa hyvén suojan likaa
ja kosteutta vastaan seka helppohoitoisen ja
viimeistellyn pinnan.

Asennustydn valmistelu:

¢ Paneeliniput tulee varastoida kuivassa
paikassa suojassa sateelta ja auringon
valolta.

¢ Ennen asentamista, anna paneelien lam-
pdtilan ja kosteuden tasaantua asennus-
paikan olosuhteisiin valjasti pinottuna viikon
ajan.

e Asennuspaikan huonelampétilan ja kos-
teuden tulee olla normaali, lampétila
n. 20 °C ja kosteusprosentti alle 50%.

e Varmista ettd seind tai koolaus on suora
ennen asennusta, koolausetaisyys 400 mm
kattoon, 600 mm seindan.

¢ Isot pinnat samasta tuotantoerasta
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Asennusohjeet:

¢ Asenna paneelit valon suuntaisesti.

e Huolehdi hyvasta valaistuksesta asennus-
kohteessa asennuksen aikana.

¢ Kiinnita paneelit hakasnaulaimella
naaraspontin pitkasta alahuulesta
(piilokiinnitys). Hakasien tulee olla vahintédén
9 mm leveita, 22 mm pitkia ja vahvuuden 1,5
mm.

e Paneelin kayttdlappeessa sallitaan
yksittaiset hiushalkeamat.

e Paneelin taustapuolella sallitaan
vajaasarma, joka ei haittaa kiinnittdémista

o Ala lavista hoyrynsulkumuovia hakasella.

e Asennuksessa jata paneelin ja seinén valiin
n. 15 mm liikkuntasauma. Jos kattolappeen
pituus tai leveys ylittda 6 metria, liséa
likuntasaumaa 2 mm jokaista ylittdvaa
metrid kohden.

e Paneeliin ei saa suoraan kiinnittaa
valaisimia tai muita painavia esineita.
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