
        

 

Käyttökohde:  

 
Kuiviin sisätiloihin.  

 

Asennustyön valmistelu:  

 

• Tuotteet tulee varastoida kuivassa 

sisätilassa, suojassa sateelta ja auringon 

valolta.  

• Ennen asentamista, anna tuotteen 

lämpötilan ja kosteuden tasaantua asennus-

paikan olosuhteisiin väljästi pinottuna noin 

viikon ajan. 

• Asennuspaikan huonelämpötilan ja 

kosteuden tulee olla normaali, lämpötila  

n. 20 °C ja kosteusprosentti alle 50%.  

 

 

 

 

 

 

6033PH 

Pyörölista 33 mm.  

Materiaali: koivu 

Käsittely: Puuvalmis 

Sävy:  

Vahvuus x Leveys: 33 mm. x 33 mm.  

Pituus:  

Nippukoko: 10 kpl/nippu 

EAN: 6420611091954 

 

 

ÄLÄ ASENNA VIRHEELLISTÄ 

TUOTETTA. ASENNETTU TUOTE ON 

HYVÄKSYTTY TUOTE. 

 

 

Asennusohjeet:  

 

• Huolehdi hyvästä valaistuksesta asennus-

kohteessa asennuksen aikana.  

• Asennuskohteesta riippuen, kiinnitä listat 

viimeistelynaulaimella, asunnusliimalla tai 

ruuvaamalla 

• Ruuvilla kiinnitettäessä kappale on 

esirei’itettävä halkeamisen välttämiseksi 

• Kiinnitä kappale taustaan noin 60 cm välein 

• Ennen kiinnitystä paina kappale tiiviisti 

asennuspintaa vasten   

 

 

 

 

 
Osoite 
E.T. Listat Oy 
Vähäkankaantie 64 
84100 YLIVIESKA 

Puhelin 
(08) 4108 200 
Faksi 
(08) 4108 220 
 

E-mail 
et.listat@etlistat.fi 
Internet 
http://www.etlistat.fi 


